Produktdatenblatt

Aures P H62 LED

IKOTZOLT
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Die LED DID Pendelleuchte Aures lasst sich vielseitig einsetzen.

Anwendungsbereich: Verkaufsraumen, Gastronomie und Kin-
dertagesstatte.

Schutzklasse |, Schutzart IP 40

Gehause:

. Aluminium Strangpressprofil
Abmessungen Lichtstrom % Effizienz
(D xHinmm) Im
400 x 87 mm 3.560 30 W 18
500 x 87 mm 5.420 44 W 130
600 x 87 mm 6.780 53 W 128
850 x 87 mm 12.860 97 W 132

Oberflache:

. Pulverbeschichtung

. Standardfarben: weil}, schwarz oder titansilber

. weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

. Direkt: ca. 85%

. Indirekt: ca. 15%

. Farbwiedergabe (CRI): >80

. mit Opaler Abdeckung

. optional mit mikroprismatischem Optik

Bestiickung:

. LED Modul

. Lebensdauer LED: L80B20 50.000 h

. Lichtfarbe: 4000K 0.3000K

Stromversorgung:

. optional DALI dimmbar

. optional mit 3H-Notlicht

. inkl. integriertem Treiber

Elektrotechnik:

. alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:
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