Produktdatenblatt KOTZOLT
Planus Duo Side ST LED Sensor ot

Die Planus Duo Side passt ideal fiir Arbeitsplatze in Blockstel-
lung und mit besonders hohen Anforderungen an die Lichtpo-
sition. Die direkt Gber dem Tisch angeordneten Leuchtenkopfe
bringen optimale Ausleuchtung auf beide Seiten. Die Ausleger
sorgen fir die Vermeidung von Schattenwurf durch hohe An-
bauwande und Bildschirme. Die Steuerung des Sensors ermog-
licht lhnen eine kosteneffiziente Nutzung der LED Technik tber
Bewegungssensorik und die tageslichtabhangige Helligkeitsein-
stellung der Leuchte.

Anwendungsbereich: Bildschirmarbeitsplatze

Schutzklasse |, Schutzart IP 20

Gehause:
. Aluminium Strangpressprofil
Abmessungen:
. Jje Kopf: Lange x Breite x Hohe: 900 x 230 x 35 (mm)
‘v% . Fuf: Lange x Breite: 880 x 300 (mm) mit Ausschnitt
T mle——— . Hohe: 2150 mm
Oberflache:
. Pulverbeschichtung
P . Standardfarben: weil3, schwarz, titansilber
. weitere RAL-Farben auf Anfrage
g v Lichttechnik:
N & +  Direkt: 30% (15%)
3 * Indirekt: 70% (85%)
- . Lichtfarbe: 4000K (3000K,
5000K optional)
. Farbwiedergabe (CRI): >80 (> 90 optional)
. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
. UGR: <14
4 ——t . Flickerfrei Pst<0,5SVM<0,5
LM“ . Entblendung durch MLO*
-1 Bestiickung:
. Linear LED Modul
° N . Lebensdauer LED: L80B10 50.000 h
b= 38 . Leuchtenlichtstrom (Brutto): 26.400 Im
. Leuchtenlichtstrom (Netto): 23.200 Im
. Effizienz: 145 Im/W
1 . Anschlussleistung: 160 W
L@»‘ LA . Austauschbare Tragerarmatur fiir LED-Module zum Wechsel der
132 LED-Technik

Elektrotechnik:

. Anschlussleitung Lange: 3.000 mm

. prasenz- und tageslichtabhangige Steuerung

. manuelle Einstellung Gber Taster

. alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:

(€ &

*Multi-Layer-Optik: Mikroprismenscheibe und zusatzliche Streuscheibe
/ Made in Germany

Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten
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